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ACCREDITATIO

EA MLA potpisnik

1. NAZIV AKREDITIRANOG TIJELA

FORSTER ROHNER ILIDZA d.o.o
Ul. Put Famosa 38
71210 llidza

2. STANDARD
BAS EN ISO/IEC 17025:2018

3. PODRUCJE AKREDITACIJE

R.B. | Podrucje i podpodrudéje Opis

1. | LI 20 - Ispitivanje materijala i proizvoda
LI 20.1 - Tekstil i koZza

Detaljno podrucje akreditacije (klasifikacija prema dokumentu OD 07-40)

Podruéje rada: | LI 20 - Ispitivanje materijala i proizvoda

Podpodrucje rada: | LI 20.1 - Tekstil i koza

Opis:

Broj Materijali/ Vrsta ispitivanja/ Mjerna Mjerni
Metode proizvodi karakteristika opseg

Metode/ Specifikacije

Zatezna svojstva tkanina
- Dio 1: Odredivanje
najvece sile i izduZenja do 1000 N
pri toj sili upotrebom
epruvete u obliku trake

Tkanine i proizvodi

M001 od tkanina

BAS EN ISO 13934-1:2015

Ispitivanja postojanosti
obojenja — Dio C06:
M002 Postojanost obojenja na
kuéno i komercijaino
pranje

Siva skala od 1
do5

BAS EN ISO 105-C06:2013

Ispitivanja postojanosti
M003 obojenja - Dio X12: Siva skala od 1
Postojanost obojenja na do5

trenje

BAS EN I1SO 105-X12:2017

Ispitivanja postojanosti
obojenja — Dio E01: Siva skala od 1
Postojanost obojenja na do 5

vodu

MO004
Tekstil

BAS EN ISO 105-E01:2013

Ispitivanja postojanosti
M005 obojenja — Dio E04: Siva skala od 1
Postojanost obojenja na do5
Znoj

BAS EN ISO 105-E04:2013

Odredivanje promjene e
MO006 dimenzija pri pranju i .
sugenju X

=~BAS EN ISO 5077:2011
| .BASEN ISO 3759:2012 i

BAS EN SO 6330:2023, t&.

Odredivanje mase po e
M007 jedinici povrsine koristeéi oG A
male uzorke

6.1.111.6.1.2

BAS EN 12127:2010
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Podrudje rada:

LI 20 - Ispitivanje materijala i proizvoda

Podpodrucje rada:

LI 20.1 - Tekstil i koza

za odredivanje jagine pri
pucanju i visine
ispup&enja pri pucanju

Opis:
Broj Materijali/ Vrsta ispitivanja/ Mjerna Mjerni . .

Metode proizvodi karakteristika opseg Mefodel Spacifikacije
Ispitivanje postojanosti
obojenja - Dio X18: :

M008 Procjena potencijalnog | SV@ skalaod T | Bas EN ISO 105-X18:2014
fenolnog Zuéenja

] materijala

Odredivanje pH

M009 vrijednosti vodenog od 1do 14 BAS EN ISO 3071:2021
ekstrakta
Svojstva pucanja
tekstilnih povr§ina - Dio

M010 2 Preumatskametoda | 4, 4500 kpa | BAS EN ISO 13938-2:2021




